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1. Esittely 
Keskipakorakenteinen, yhdellä juoksupyörällä ja itse 
syöttävällä sisäisellä ejektorilla varustettu vesipumppu. 
Imukorkeus on jopa 8m. Painesäiliö, jonka yhteydessä 
on painekytkin ja painemittari. 
Sähkömoottorissa on sisäänrakennettu 
käyttökondensaattori ja ylikuumenemissuoja sekä 
jäähdytysilmatuuletin. 
 
2. Turvallisuusohjeet 
- Lue ja perehdy näihin käyttöohjeisiin. 
- Painevesiautomaatti on asennettava yleisten 

sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 
- Syöttöjännitteen on vastattava pumpun jännitettä. 
- Turvallisuuden varmistamiseksi suosittelemme 

sähköliitännän varustamista vikavirtasuojauksella 
(30mA). Kysy lisätietoja sähköasentajaltasi. 

- Irrota pistoke sähköverkosta ennen huoltotöitä. 
HUOM.! Sähkökytkentöjä saa tehdä ainoastaan 
alan ammattilainen. 

- Jos verkkojohto tai pistoke vahingoittuu, ei johtoa 
saa korjata ja ne täytyy vaihtaa. 

- Älä käytä epäkuntoista laitetta. 
- Sähköliitännät eivät saa kostua. 
- Jos on olemassa vaara, että vesi nousee 

tavanomaista korkeammalle, asenna sähköliitännät 
ja pumppu vaarattomalle alueelle. 

- Pumppu on tarkoitettu vain puhtaan veden 
pumppaamiseen, ei muille kemikaaleille. 

 
IRROTA PISTOTULPPA ENNEN 

PAINEKYTKIMEN KANNEN AVAAMISTA. 
 
3. Asennus   
Asenna pumppu hyvin tuuletetulle alueelle, suojassa 
huonolta säältä ja missä lämpötila alue +4-+35° välillä. 
Putket eivät saa painollaan kuormittaa pumpun runkoa. 
Imuputki on varustettava suodatinventtiilillä ja siinä ei 
saa olla mutkia jotta ilmakuplia ei muodostuisi. 
Suodatinpohjaventtiili tulee asentaa vähintään 30cm 
alle vedenpinnan. Putkien halkaisijan on suositeltavaa 
olla isompi kuin pumpun liitosten halkaisija. 
Täytä imuputki puhtaalla vedellä ennen liittämistä. 
Putkiliitosten on oltava tiiviitä. 
Pumppuun ei saa päästää epäpuhtauksia. 
 
4. Käyttöönotto   
Tarkista kaikki asennukset. 
Täytä pumpun pesä puhtaalla siemenvedellä, tulpatun 
täyttöaukon kautta. 
Pumpun akselin pyörintä voidaan tarkistaa 
jäähdytyssäleikön kautta   
 
5. Käyttö 
HUOM! Pumppua ei saa käyttää kuivana. 
Laitetta ei saa päästää jäätymään. 
Vesipumppu liitetään maadoitettuun sähköliitäntään. 
Mikäli siemenveden täyttö on onnistunut, alkaa 
pumppu nostaa vettä ja pysähtyy automaattisesti 
paineen noustua. Painealue on säädetty n.1,4-2,8 bar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kunnossapito 
Vesipumppu ei vaadi erityistä huoltoa. 
Suosittelemme kuitenkin, että pumpun kunto 
tarkastetaan  säännöllisesti. Pidä laite puhtaana ja 
kuivana. Säiliön vastapaine voidaan tarkastaa 
ilmaventtiilistä (suojatulpan alla). Sovita paine 
oikeaksi, joka on noin 1,5 bar. 
Varastoi vesipumppu tyhjänä, kuivassa paikassa. 
Talvisäilytyksen ajaksi poistetaan säiliön kaikki paineet 
ja tyhjennetään täydellisesti pumpun pesä. 
 

Häiriöt Syyt Korjaus 
Pumppu ei 
käynnisty 

Ei sähköä 
Pumppu jumissa 

Tarkista sulake 
Yhteys huoltoon 

Käy, mutta ei 
nosta vettä 

Imukorkeus 
Ilmaa pesässä 

Sijoita paremmin 
Täytä vedellä 

Pumpun tuotto 
vähäinen 

Imee ilmaa 
Pumppu tukossa 

Tarkista liitokset 
Puhdista pumppu 

Pumppu vuotaa Tiiviste rikki Yhteys huoltoon 
 
Käyttölämpötila  +4 - +35°C 
Varastointilämpötila -10 - +40°C 
Ilmankosteus   max. 95% 
 
Takuu 
Takuuaika on 12 kuukautta ostopäivästä lukien. 
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä 
lasku, ostokuitti, takuutodistus tai lähetyslista. 
Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai 
osien korvaamisesta, materiaali- tai valmistusvikojen 
osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 
Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna 
selostuksella toimintahäiriöistä. Takuukorjaukset saa 
tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. 
Takuun piiriin ei sisälly: 
• Kuljetus ja kuljetusvauriot. 
• Vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista 

kulumisesta, väärästä käytöstä tai asiattomasta 
käsittelystä. (mm. Jäätyminen) 

• Mitkään välilliset kustannukset. 
 
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
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1. Introduktion 
På trycktanken är en självsugande pump monterad. 
Pumpen är försedd med tryckströmbrytare och 
manometer. Centrifugalpump har ett skovelhjul och 
inbyggd ejektor. Sughöjd upp till 8m. 
El-motor med inbyggd driftkondensator och 
motorskydd samt fläkt för luftkylning. 
 
2. Säkerhetsföreskrifter 
- Läs igenom och följ instruktioner. 
- Pumpen skall installeras enligt gällande 

föreskrifter och bestämmelser. 
- Försäkra dig om, att nätspänning är rätt. 
- För att åstadkomma bästa möjliga säkerhet, skall 

felströmskyddsbrytare (30mA) användas. (Fråga 
tilläggsuppgifter från din elmontör) 

- Vid service, dra ut stickkontakten ur vägguttaget. 
- Elinstallationer får utföras endast av fackman. 
- Skadad anslutningsledning eller stickpropp måste 

bytas.. 
- Kontrollera att pumpen inte är skadad 
- Utsätt inte el-anslutningar för fukt. 
- Om risken finns, att vattnet kan stiga onormalt 

högt, placera pumpen på säkert område. 
- Pumpen är avsedd att pumpa rent vatten. Använd 

aldrig för att pumpa bränsle, rengöringsmedel eller 
motsvarande kemikalier. 

 
DRA UT STICKKONTAKTEN INNAN 
TRYCKSTRÖMSTÄLLARENS KÅPA 

AVLÄGSNAS. 
 
3. Installation   

 
Placera pumpen på ett väderskyddad ställe med bra 
ventilation, temperaturområdet mellan +4 och +35°C. 
Rörledningar, får inte belasta pumpen, med sin vikt. 
Sugledningsrör skall vara försett med bottenventil. 
Rörböj får ej förekomma, för att undvika luftfickor. 
Bottenventil med sil skall placeras 30cm under 
vattenyta. Rördiametern skall vara större än 
anslutningarnas diameter. 
Fyll sugledningsrör med rent vatten, före anslutning. 
Röranslutningar skall vara täta. 
Smuts får ej komma in i pumpen. 
 
4. Idrifttagande   
 
Kontrollera installationen. 
Fyll pumphuset med rent vatten, genom 
påfyllningspluggen. 
Axeln kan lätt snurras genom kylfläktskåpa. 
 
5. Drift 
OBS! Skydda pumpen mot torrgång! 
Skydda vattenautomaten mot frost! 
Pumpen skall anslutas till jordat el-uttag. 
Ifall vattenpåfyllningen gjorts rätt, startar pumpen 
omgående och stannar automatiskt då önskat tryck 
uppnås. Arbetsområde är inställt på ca 1,4-2,8bar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Underhåll 
Vattenpump är en underhållsfri kvalitetsprodukt. 
Vi rekommenderar ändå regelbunden kontroll. 
Håll pumpen ren och torr, så förlängs livslängden. 
Inställ lufttrycket i trycktanken genom luftventil. 
Lufttrycket bör vara ca 1,5 bar.  
Förvara pumpen på ett torrt ställe. 
För vinterförvaring skall pumphuset tömmas helt 
genom avtappningsplugg och töm även trycktanken. 
 

Störningar Orsaker Åtgärder 
Pumpen startar 
inte 

El saknas 
Axeln sitter fast 

Byt säkring 
Kontakta service 

Pumpen pumpar 
inte 

Sughöjd för stor 
Luft i pumphuset 

Placera lägre 
Tillsätt vatten 

Dåligt effekt Suger luft 
Pumpen tilltäppt 

Kontrollera inst. 
Rengör pumpen 

Pumpen läcker Packning Kontakta service 
 
Brukstemperatur +4 - +35°C 
Förvaringstemperatur -10 - +40°C 
Luftfuktighet  max. 95% 
 
Garanti 
Produkten har 12 månaders garanti, från inköpsdagen. 
Garantin gäller alla fabrikations- och materialfel. 
Importör ansvarar för korrigering av delar eller 
produkten om de konstateras vara felaktiga. 
Köparen ska uppvisa, i samband med  
garantianspråk, följande: kassakvitto, leveranslista, 
köpfaktura eller garantibevis.  
Returvaran skall vara komplett, försedd med 
redogörelse av funktionsfelet. Garantireparationer får 
endast utföras av importörens auktoriserade 
serviceverkstad. Garantin omfattar inte: 
• Frakt och transportskador. 
• Skador som orsakats av normalt slitage, 

överbelastning eller osakkunnigt handhavande. 
(t.ex. frysning) 

• Skador som inträtt vid användning av produkt. 
 
Rätten till ändringar behålles. 
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TEKNISET TIEDOT 
 
 
Malli  DAR0494   
Käyttöjännite 230V~50Hz     
Suojausluokka IPX4     
Liitäntäteho  1100W  
Maksimituotto 60 l/min 
Imukorkeus max. 8 m  
Nostokorkeus max. 45 m  
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EU-maahantuoja: Veljekset Keskinen Oy 

  Onnentie 7 
  63610 TUURI 

 
vakuuttamme, että  Laite: Gern painevesikeskus 
  Tyyppikoodi: DAR0494 
 
täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 2006/95/EY, 89/336/ETY 
ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen: 

EN 60335, EN 55014, EN 61000 
 
  
07.03.2008 
 

 
 
 
 

Tuontipäällikkö               
 
 
 
 


